


Vysavani je prirozenou soucéasti
uklidu v doméacnosti.

Je to jeden z téch nevyhnutelnych Ukolq,

g které si vétSina lidi spojuje s tahanim
- { J téZkého stroje, neohrabanosti, nepfijemnymi
pachy z horkého motoru a samozfejmé,
hlukem. Navic oby€ejny doméci vysavac
vytvari takové prachové boufe, Ze za sebou
zanechava témér stejné nedistot, jako sam
vysaje. Ale je tu alternativa...

Centralni vysavac Nilfisk odstrafuje prach z
domu nadobro, coZz znamena, Zze nemusite
vysavat az tak ¢asto. Navic centralni
vysavac Nilfisk je tak tichy, Ze miZete tfeba
poslouchat hudbu, zatimco pracujete a
zaroven nerusite ani zbytek rodiny.

Toto jsou jen nékteré z vyhod, které Cini
vysavani méné narocnym. Proto je Nilfisk
vic nez jen vysavac.

U bé&Znych vysavacd ma motor tendenci
zahfivat prachovy sacek, ktery zplisobuje
vznik zapachu. Zaroven nékteré z malych
= prachovych ¢astic mohou uniknout kolem
filtru a zGstavaji v mistnosti, kde potom
cirkuluji ve vzduchu. Dobry filtr je
samoziejmé CasteCnym fedenim, ale filtr
sam o sobé& nemuZe odstranit problém. Je-li
soucasné prachovy sacek pfilis plny, vykon
vysavace se vyrazné sniZuje a jesté vice
prachu cirkuluje zpét do mistnosti.

Mikroc¢astice Diskrétni zasuvky MoZnost vysavani UZasny saci Nizka hladina Snadna instalace
jsou vyfukovany  jsou namontovany se sacky i bez vykon hluku do novych i
mimo objekt pfimo na sténé nich starych dom




Za normalnich okolnosti, je vysavani vice
potfeba neZ zabava. Neni to dfina, ale nikdo

z rodiny se do vysavani nehrne, protoZe je tato
prace spojena s prachem, hlukem, zapachem
odpadniho tepla z motoru a nodenim tézkého
stroje po domé — mezi nabytkem, do rohd,
nahoru a dold po schodech. Prosté trochu nuda.

Centralni vysava¢ zméni vSechno.

Je tichy, bez zapachu, lehky a velmi

prakticky, ménici opakujici se domaci prace ve
snazsi a pfijemnou povinnost. S vysavacovou
jednotkou, umisténou nap(dé, ve sklepé, nebo
na jiném misté v domeé, kde neprekazi, je to
jediné, co musite nosit kvili vysavani, hadice.

Diky vhodnému poctu zasuvek, instalovanych
ve zdi, mZete pfepojovat hadici od zasuvky

k zasuvce podle potfeby a pokryt tak celou
plochu vaseho domova. Zasuvky jsou pfipojeny
k saci jednotce pomoci potrubi. Trubky dopravi
nedistoty do centralni nadoby na prach, kterou
budete muset vyprazdfiovat maximalné jednou,

&i dvakrat za rok, kdy uz kontejner bude Toto je
zaplnén. To je velmi pohodIné, hygienické a zasuvka
flexibilni feseni, které je mozno realizovat v Vaseho nového
jakémkoli domé ¢&i byté. centralniho
vysavace ...
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Podlahova zasuvka Obj. cislo VacPan Obj. cislo Zasuvka Obj. cislo
Mosazna antik: 42000242 Cerna: 42000235 Alu/Cerna: 42000226
Chromova: 42000243 Alu: 42000237 Alu: 42000224

Bila: 42000414 Bila: 42000233 Bila: 42000200



Lepsi vnitini klima

Zadné zbytky prachu a zapachu.

Diky centralnim vysavacim Nilfisk se
nenachazite ve stejné mistnosti, kde se
nachazi motor vysavace, proto necitite Zadné
nezadouci uginky z vysavani. Centralni vysavac
totiZ nevyfi prach za sebou, vSechny necistoty
jsou dopravovany rozvodem do jimky a vzduch
potom mimo dim. To znamena, Ze viechny
vysavané pachy a prach jsou odvadény mimo
obytné plochy ihned po vysani.

Likvidace zvifecich chlupt a alergent

Je divodem, proc€ jsou centralni vysavace
nejvhodnéjsim fedenim pro alergiky. Diky
sacimu vykonu a celkové koncepci snizuji
mnoZstvi alergen(l v obytnych prostorach a to
at’ uz se jedna o mikroastice prachu, nebo
napfiklad zvitfeci chlupy.

Klidné pracovni prostredi

Zatimco bézZné vysavacle jsou pomerné

hluéné, centralni vysavac pracuje tak tise

Ze mlzZete poslouchat hudbu, pouZivat telefon,
nebo se bavit s détmi, zatimco vysavate. Nejste
ruseni hlukem motoru a jste v doslechu vieho,
co vas zajima.

Navlek na hadici, 9m Kombi hubice
Obj. Cislo: 42000303 Obj. Cislo: 42000142

Polyesterové sacky 20 litra
Obj. ¢&islo: 42000317



Silny saci vykon

Saci vykon je silny a neménny. Rychlost
proudéni vzduchu v potrubi je ve vdech mistech
100 km / h, a diky kéonickému tvaru hadice (Sirsi
na konci, nez na vstupu hubice) neblokuiji
Zadné predméty pritok.

Lepsi ergonomie

Vétsina lidi travi nékolik hodin mési¢né
vysavanim, Proto je smysluplné, zvaZit zpusob,
jakym se pohybovat, ohybat a stat.
Pfislusenstvi centralnich vysavaci Nilfisk ma
mékcené rukojeti pro prijemny dchop ruky.
Teleskopické trubky se snadno nastavuji, aby
odpovidali vasi vySce. Hadice jsou velmi lehké
a pohyb je tedy mnohem snazsi, nez

s konvenénim vysavacem.

Vyhody centralni vysavacu

» Skvély saci vykon zlepSuje vnitini klima
* Pracuji velmi tiSe bez zasahu do Zivota kolem sebe
» Lehké a snadno ovladatelné — usnadnuji pracovni podminky
» Vykon a extrémni ucinnost pfi likvidaci necistot z domacich zvirat
« U&inné opatfeni proti astmatu, ekzému a jinym projeviim alergii
* Proti béZnym vysava&lm zkracuje ¢as potfebny na vysavani
» Hadice 9 m neni nikdy pfili§ kratka pro Uklid v rozich
» Snadny uklid schodd
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Rezacka na trubky Vstup pro prislusenstvi Kovovy zavés hadice
Obj. ¢&islo: 42000300 Obj. &islo: 42000540 Obj. &islo: 42000133



O krok napred diky ne

Nova generace Centralni vysavacu
Nilfisk je o krok napfed

Nova generace centralnich vysavaci Nilfisk
rozhodné neni Sedym prameérem.

Nilfisk Supreme je prvni tfidou na trhu osazenou
bezdratovou technologii - tedy umoznujici
komunikaci pfisluSenstvi a agregatu bez nutnosti
instalace ovladaciho kabelu.

Tato koncepce s sebou nese fadu dal§ich vyhod
proti standardni koncepci. Pro priklad instalace v
domacnosti je jednodudsi, nez predtim, protoze
nejsou tfeba zadné kabely, které maji byt umistény
ve sténach. Za druhé, hmotnost 9 metrd dlouhé
hadice klesne na pouhych 1,8 kg, protoze jiz neni
treba kovovych dratl uvnitf. Navic je hadice jesté
vice, nez potfebujete, nemusite zadat prodejce o
extra hadici, ale mizete zkratit hadice do
pozadované velikosti sami.

A predevsim, bezdratovy pfenos ma tu uzasnou
vlastnost, Ze umoznuje obousmérnou komunikaci
mezi agregatem a uzivatelem. B&zné je vysavac
napajen z elektrické sité a k zapnuti dojde, jakmile
zasunete hadici do zasuvky. A opacné, jakmile
odpojite hadici, vysavac se okamzité vypina.

S bezdratovym centralnim vysavacem si miZete
volit ovladani a kontrolu v8ech funkci - ZAP / VYP,
silu saciho vykonu, stav prachového sacku, atd. —
a vSe se prendsi pfimo na displej na rukojeti vasi
hadice. Nicméng, vSe zavisi na typu prisluSenstvi,
které si vyberete. Nilfisk nabizi vice typq,
uréenych pro bezdratovou komunikaci. Jeden
komunikuje pomoci LED diod a druhy LCD

displejem.
R >
Flexibilni hadice 1-6 m Teleskopicka trubka Kartackova hubice

Obj. &islo: 42000122 Obj. ¢islo: 42000145 Obj. ¢islo: 42000144



Snadna instalace
- i v existujicim domé

Umisténi vysavacové jednotky

Agregat mlze byt instalovan kdekoli v domé a
vy jej musite pouze nékolikrat roéné vyprazdnit.
Pozor, vyfuk vysavate by mél byt idealné
vyveden mimo interiér.

Vysavacova
jednotka

Rozvod trubek
Diskrétni instalace, ¢&i instalace rozvodu pod
omitkou je vzdy mozna, protoze existuje nespocet
moZnosti, kudy trubky vést. Jsou to napf.:

* Podkrovi * Sachta
¢ Technicka mistnost * Kuchynska linka

* Strop sklepa * Nepouzivany komin

Stérbinova hubice
Obj. &islo: 42000139

Polyesterové sacky 10 litrd
Obj. &islo: 42000473

1. Garaz
2. Podkrovi

3. Technicka mistnost
4. Sklep

Instalace rozvodu
ve skfini

Spoje v rozvodu
Spojovani komponent je velice rychlé a
efektivni, diky pouziti specialniho lepidla, které
vytvofi pevny, vzduchotésny spoj. Vruty jsou
tfeba pouze pro pfipevnéni vstupl pro hadice a
podlahovych zasuvek Vac Pan.

HEPA filtru
Obj. ¢islo: 42000480




Nilfisk

Volba je na Vas

Vzajemna kompatibilita

V8echny rukojeti jsou navrZeny s cilem poskytnout
vam tu nejlepsi ergonomii, kvalitu a pfijemny
vzhled.

Bez ohledu na typ stroje a pfisludenstvi, vSechny
centrélni vysavace Nilfisk jsou vzajemné
kompatibilni. MGZete je kombinovat jak jen se to
hodi a navic, kdykoli si miZete svou vybavu
vylepsit.

Diky bezdratovému centralnimu vysavaci mate
vSechny funkce - zapnuti/fvypnuti, saci

vykon, stav sacku a vysavace, atd. pfimo na
displeji na rukojeti, odkud jej miZete ovladat.
MoZnost ovladani zaleZi na typu rukojeti, kterou si
vyberete.

Nilfisk nabizi vice rGznych typU pfislusenstvi, z
nichz dva jsou vybaveny obousmérnou
bezdratovou komunikaci, jeden ma LED a druhy
LCD displej.

Servis a kvalita

Centralni vysavace Nilfisk poskytuji tu nejvyssi kvalitu. VSechny
vyrobky jsou testovany pro mnohalety provoz, proto spoleénost
Nilfisk poskytuje 5 let zaruku na motor viech jednotek.

Nejen stroje jsou v3ak testovany. Napfiklad kolecka na
kombinované hubici Nilfisk jsou testovana tak, aby jejich
zivotnost byla minimalné 500 km.

Manual Obj.cislo Wireless+ Obj.cislo Deluxe Obj.cislo
9m 42000530 9m 42000531 9m 42000532
12m 42000533 12m 42000534 12m 42000535




Nilfis

Prislusenstvi

Vlastnosti

Dosah signalu od agregatu (m)
Hmotnost (kg)

Indikator zaplnéni sacku

Rizeni wkonu

Meék&ené madlo rukojeti
Obousmérna komunikace

Click systém

Standardni vybava
Teleskopicka trubka
Kombi hubice

Drzak hadice
Stérbinova hubice
Hkartacova hubice
Hubice na ¢alounéni

Objednaci cislo 9 m
i &

Objednaci cislo 12 m

¢ Standardni wbava

Rukojet’ Manual

Objednaci cislo
42000145
42000142
42000313
42000139
42000144
42000143

-
-

-—

Hadicova sada
Manual

1,7
Ne
NE
Ano
Ne
Ano

42000530
42000533

Hadicova sada
Wireless+

50 max.
1,8
LED
LED/3 rychlosti

42000531
42000534

"

Hadicova sada
Deluxe

50 max.
1,8
LCD
LCD/5 rychlosti

42000532
42000535

Centralni vysavad se zapina, jakmile je hadice zapojena do zasuvky. Zadné ovladaci prvky nejsou k
dispozici. K ovladani je nutny 12V elektricky rozvod.

Rukojet’ Wireless+

Rukojet’ s LED dispejem podava informace pomoci blikani, pokud je nutné vyménit sacek, vycistit filtr, je blokovan
pritok vzduchu, agregat je pretizen, nebo je nutné kontaktovat servis.

Rukojet’ Deluxe

Rukojt s LCD je vybavena displejem, ktery vam podava informace o nutnosti vyprazdnéni sacku, vycisténi filtru,

blokovani pratoku vzduchu a prehfivani agregatu. Také indikuje, pokud je mimo dosah signalu a sdéluje nastavenou
saci silu agregatu (5 stupfit). Deluxe rukojet ma také indikator stavu baterie.




Vykonové parametry

Vykon (W)

Saci vykon (AirWatt)

Pratok vzduchu (I/min.)

Podtlak (kPa/mbar)

Doporu¢ena max. podlahova plocha (m2)
Doporu¢ena max. délka rozvodu (m)
Jimka na nedistoty (1)

Systeticky sacek (I)

Hlu€énost dB(A)

Vlastnosti

Bezsackové pouzivani
Samodistici filtr
Ovladani kabelem 12 V*
Bezdratové ovladani*
SoftStart

LCD displej na agregatu
Indikator zaplnéni sacku
Rozmér dx3xv (cm)
Hmotnost (kg)

Délka el. kabelu
Objednaci Cislo stroje

* V navaznosti na pouzité prisludenstvi

Supreme 100

1300
642
3420
30/300
100
30
10
66

Wireless/Deluxe
40x36x43
5,5
2,5

42000520

Supreme 150 Supreme 250 Supreme LCD
1300 1500 1700
642 691 728
3420 3480 3540
30/300 33/330 33/330
150 250 500
30 50 70
25 25 25
20 20 20
66 66 66
Wireless/Deluxe Wireless/Deluxe .
40x36x80 40x36x80 40x36x80
6,5 6,7 6,7
2,5 2,5 2,5
42000521 42000522 42000523

) CISTIC! A UKLIDOVA TECHMIKA
Jana Prochédzkova Cemd
533 22 Byst €p.162
tel /fax: 466 689 261
G0 BTAXIS, DI CARISEITOTET

www.myval.cz
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